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PRIMA PROTECT800
POUR LE CLASSEMENT LINEAIRE DE5970 mm DE DOSSIERS

2 TROUS DE SCELLEMENT A LA BASE 1̄4 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LÕARMOIRE 
DE SECURITE PRIMA PROTECT

Robuste construction en t™le de 20/10 •me . Blindage au mangan•se du syst•me de
condamnation, tablettes rŽglables au pas de 50 mm, rŽsistance ˆ la charge rŽpartie
120 Kg. Angle dÕouverture de la porte 95¡. Couleur gris clair Ral 9006.

MODELE
Dim. ext.

hors poignŽes
HxLxP en mm

Dim. int.

HxLxP en mm

Epaisseur parois
Corps

10•me

Porte
en mm

Trous de
scellement

sol

Nbre
p•nes
actifs

Nombre
dÕŽtag•res

LinŽaire de
classement

en mm

Volume
en litres

Poids
en kg

PrimaProtect 800 1980x1000x480 1975x995x420 20 60 2x¿14 6 5
+ 1 rail dÕaccrochage

ds le H
8305970 170

Porte inarrachable sans gonds
apparents. Corps indŽformable

et monobloc, sans trace
dÕassemblage ni soudure.

6 p•nes de condamnation 
tournants anti-sciage 

¿ 25 mm.

ARMOIRE DE SECURITE PRIMA PROTECT

41

SŽrie MEDIA PROTECT

TYPE DE SUPPORT 
CapacitŽ
par tiroir

CapacitŽ
totale

CD ROM 142x125x7 99 297

Disquette 3Ò1/2 vrac
93x90x3,6 396 1188

DAT 8 mm 72 216

Nombre de tiroirs 3

Nombre de portes 1

Mod•le MEDIA PROTECT 60

TYPE DE SUPPORT 
CapacitŽ
par tiroir

CapacitŽ
totale

CD ROM 142x125x7 132 396

Disquette 3Ò1/2 vrac
93x90x3,6 495 1485

DAT 8 mm 90 270

Nombre de tiroirs 3

Nombre de portes 1

Mod•le MEDIA PROTECT 80

TYPE DE SUPPORT 
CapacitŽ
par tiroir

CapacitŽ
totale

CD ROM 142x125x7 99 594

Disquette 3Ò1/2 vrac
93x90x3,6 396 2376

DAT 8 mm 72 432

Nombre de tiroirs 6

Nombre de portes
Chaque porte se verrouille sŽparŽment
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Mod•le MEDIA PROTECT 120

TYPE DE SUPPORT 
CapacitŽ
par tiroir

CapacitŽ
totale

CD ROM 142x125x7 132 792

Disquette 3Ò1/2 vrac
93x90x3,6 495 2970

DAT 8 mm 90 540

Nombre de tiroirs 6

Nombre de portes
Chaque porte se verrouille sŽparŽment
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Mod•le MEDIA PROTECT 160

MEDIA PROTECT160 
EQUIPEE EN STANDARD DE6 TABLETTES

BACS EXTRACTIBLES.

PENES DE

CONDAMNATION

ANTI-SCIAGE SUR LES

4 COTES ¯ 20 MM .

SERRURES POUR ARMOIRES IGNIFUGES MEDIA PROTECT

Serrure de
co f f re - fo r t
W I T T K O P P
r Ž f Ž r e n c e
2618 testŽe
A2P niveau
A, 2 clŽs four-
nies.

Serrure de coffre-fort
classe 2 VDS, 1 000 000
de combinaisons alpha-
numŽriques, int‰table,
temporisation apr•s la
3•me erreur. 1 code
ma”tre et 1 code utilisateur
programmables.
Condamnation auto-
matique ˆ la fermeture
de lÕarmoire. 
Alimentation par pile
avec syst•me extŽrieur
de secours.

ESSAIS DÕENDURANCE AU FEU,
DURƒE ± 13 heures

Les mod•les MŽdia Protect 60 et 80
sÕint•grent sous le plan de travail afin

dÕoffrir ˆ leurs utilisateurs une
ergonomie de fonctionnement

inŽgalable.

Les armoires ignifuges MŽdia
Protect sont homologuŽes
Norme EuropŽenne EN 1047.1,
S 60 P. DŽtail du test page 5.

SERRURES POUR PRIMA PROTECT 

Serrure de coffre-fort
WITTKOPP rŽf. 2618
testŽe A2P niveau A (2
clŽs fournies).

Serrure Žlectronique norme
EuropŽenne ENV 1300 classe 1
VDS. 1 000 000 de combinai-
sons, 1 code ma”tre et 1 code
utilisateur programmable.
Alimentation par pile de 9 volts
accessible sous le clavier.
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