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parallèleCOLLECTION PARALLELE

Corps des rangements :
Panneau de particules (650 kg/m3), plaqué, épaisseur 19mm certifié 
par le CTBA, chant droit épaisseur 20/10é pour les parties accessibles.
Assemblage par excentrique collé pour les meubles livrés montés.
Assemblage par vis de rappel et inserts métalliques pour les meubles 
livrés à plat.
Placage chêne Européen, noyer américain teinté moka ou merisier US.
Fond en panneau mélamine décor assorti à l’essence.

Façade et aménagement :
- Portes battantes : façade en panneau de particules (densité 650kg/
m3) plaqué, épaisseur 19mm, certifié par le CTBA.
Finition chêne naturel, noyer moka ou merisier.
Poignée en aluminium anodisé gris ou noir, section 22x12mm.
Serrure à tringle fermeture 2 points pour les meubles hauts, 1 point 
pour caisson et meuble déco.
Barillet interchangeable.
Tablette métallique finition RAL 9006.
Charnière à embase horizontale.

- Tiroirs DS : montés sur coulisses à galets, extraction totale.
Condamnation centralisée avec ouverture sélective (supprime le risque 
de basculement).
Panier de fil pour DS.

- Portes verre : porte en verre trempé épaisseur 5mm, translucide, 
serrure avec gache.

Piètements :
Patins en aluminium section 50x50 hauteur 55mm.
Finition anodisée, gris aluminium ou noir.
Vérins de réglage avec course de 20mm.
Roulettes diamètre 50mm.

Meuble Déco:
- Partie basse : profondeur 66mm
Aménagement 2 ou 4 portes
1 tablette bois par module.
- Partie haute : dos en panneau MDF 28mm plaqué dans l’essence
Echelle en profil aluminium anodisé finition aluminium ou noire section 
22x12mm.
Tablette bois épaisseur 19mm ou tablette verre trempé épaisseur 6mm.
5 patins avec vérins de réglage.

Eclairage : 2 lampes, basse tension 8 watts.

finition :
Merisier : teinte à l’eau. Vernis aminoplaste satiné
Noyer moka : teinte à base de solvant hydro-alcoolique. Vernis 
aminoplaste mat.
Chêne naturel : vernis à base de pigment blanc. Vernis aminoplaste 
satiné.

entretien :
Essuyer avec un chiffon doux légèrement humide dans le sens du fil du 
bois.

fiche technique
placage chêne naturel, noyer Moka ou merisier
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